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TM-322-40

使用例
Installation Example
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  ▶  寸法・仕様表 S ize  L ist &  S p e c ifi c a tio n       

 番 型  
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 A    B    C    D    E    F   
 径輪車奨推  
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 04-223-MT  85    42    14    85    5.9   
 5φ   

 04φ    6.61    032 

  57-223-MT  58    33    95    58    5.41    57φ    05    052 

▶ 特長 C h a ra c te ristic

床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Ｐタイル等で高い滑り止め効

果を発揮します。

Caster holder with elastomer resin on the floor side.

▶ 用途 A p p lic a tio n

キャスター止め

Stopper for casters

   ▶ 材質と処理 M a te ria l &  F in ish

 ： 質材主 PP（ポリプロピレン）・エラストマー

 ： 理処主 グリーン・黒色

 ： lairetaM PP（Polypropylene）・Elastomer

 ： hsiniF Green・Black

     注意事項 N o te

接地面に、塵や埃、液体等が付着していると、滑り止め効果が低下します。設置前にご

確認ください。斜面ではご使用できません。

Remove any dust or liquid from contact area before using to avoid degrading 

slip resistance. Avoid using on slope. 

●推奨設置方法 Installation Method

キャスターの側面よりできる範囲で、奥まで差し

込んでください。※滑り止め効果により、差し込

みづらくなっています。

Set the Caster holder on a wheel from 

side.          

Caster Holder
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